ETHA WIND

NAKEMAALUEANALYYSI

Etha Wind | Vaasarpuistikko 14 B 11,65100, Vaasa, Finland +358 2900 20440 |



mailto:firstname.lastname@ethawind.com

ETHA
WIND

SISALLYSLUETTELO

1 YHTEENVETO. ...ttt ettt e e e e et e e e s e e e e et atb e e e e e e enennnsa e eeaaee 2.
2 MENETELMAT JA EPATARKKUUDET........cootiitieteetectee ettt e e eve et eae e e 3.
3 TULOKSET ettt e e e ettt e e e et e et sa e e s e e ee e etba s e e e e et ttb e s aaeseeebnaneeeeeesd 4...
4 7 I =1 RO 22...
Liite 1: SijOIUSSUUNNITEIMEAL......ciii ittt e e e e e e e e e e e st r e e e e e e e eeenanees 22
VERSIOHISTORIA
Versio Tekija, Tarkastettu Hyvaksytt Tiivistelma
PaivAMAAra yvaksytty
) . - Riitamaa Nurmesnevan
Ver 1 Arina Makarova, Christian Christian wulivol it
2023-05-24 Granlund Granlund uu |v0|.r.napu|s on
nakemaalueanalyys(VE1/VE2/VE3)
Rev 1 Arina Makarova, Christian Christian Nakemaalueanalyysi (VE1/VE2/VES3),
2023-11-27 Granlund Granlund yhteisvaikutuksetlisétty.

Etha Wind | Vaasanpuistikko # B 11,65100, Vaasa, Finlandl +358 2900 20440 | firstname.lastname@ethawind.com

:



mailto:firstname.lastname@ethawind.com

ETHA
WIND

1 YHTEENVETO

Tehtava

NakemaalueanalyysiRiitamaa Nurmesnevan tuulivoimahankkeen kolmelle sijoitussuunnitelma

vaihtoehdolle(liite 1).Selvityksessa on otettu huomioon myds viessaolevat tuulivoimapuistot.
Tybmenetelmat:

Riitamaa Nurmesnevan tuulivoimapuiston nakemaalueanalyysissa tarkastellaan
tuulivoimalamallia, jonka napakorkeus d200 metri&, roottorin halkaisija or200 metria ja voimalan
kokonaiskorkeus on300 metrid. Analyysia varten on tehty kaksi mallinnusta: ensimmaisessa
mallinnuksessa voimala on merkitty nakyvéksi, mikdli osa voimalan lavasta on nakyvissa, ja

toisessa mallinnuksessa, mikéli osa voimalan tornista on nakyvissa.

Selvityksessa on otettu huomioon vierssa olevat tuulivoimapuistot 20 kilometrin etaisyydella

(yhteensa 343 voimalaaNaapurihankkeiden tiedot loytyvat liitteesta ITaulukko2).

Yhteisvaikutsten mallinnuksessanaytetaankolme eri vaihtoehtoayhdella varilla kunainoastaan
Riitamaa Nurmesneva on nakyvissa, toisella varillA kun ainoastaan vieressa olevat
tuulivoimapuistot ovat nékyvissa taikolmannella vérilla kunRiitamaa Nurmesnevaja vieressa

olevat tuulivoimapuistot ovat samanaikaisestinakyvissa
Tulokset:

Tulokset on havainnollistettu visuaalisesti kanflla kappaleessa 2.
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2 MENETELMAT JA EPATARKKUUDET

Nakyvyysanalyysi (ZVI, zone of visual influence) osoittaa alueet, jonne suunnitellut tuulivisima
ovat havaittavissa. Mallinnuksen lahtotietona kaytetddn Maanmittauslaitoksen 10 metrin
korkeusmallia ja Metsantutkimuslaitoksen metsatietokantaan (METLA, 20). Metsatietokannan
aineiston resoluutio on 25 x 25 metrid. Aineiston perusteella voidaan luokitella nékyvyyden

peittdvan kasvillisuuden, kaytannéssa puuston, korkeus kullakin alueella.

Nakyvyysanalyysi perustuu maaston muotoja eli topografiaa koskevaan korkeusmalliin sek&
Metsantutkimuslaitoksen metsatietokantaan.Laskennassa otetaan huomioon my6s maapallon

muoto, eli maanpinnan kaareutuvuus. Laskentamalli osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa tietysta
pisteesta tarkasteltuna on mahdollista havaita. Nakyvyysanalyysin tarkkuus, eli laskentasolun koko
on 25 x 25 metria. Jokainen laskentasolu saa varin, joka ilmaisee, kuinka monta tuulivoimalaa

solusta on havaittavissa.

Nakyvyysanalyysi on tehty noi85 kilometrin etéisyydelle voimaloista. Katselupisteen korkeus on
kaksi metria maanpinnan ylapuolellaAnalyyissa on tehty kaksi mallinnusta: ensimmaisessa
mallinnuksessa voimala on merkitty nakyvéaksi, mikglienikin osa voimalan lavasta on nakyvissa,
ja toisessa mallinnuksessa, mikalienikin osa voimalan tornista on nakyvissdleoreettisessa

mallinnuksessa oletetaan, etta saa on selkea.

Nakemaalueanalyysi antaa hyvan kasityksen voimaloiden maisemavaikutuksista annetuilla
lahtétiedoilla. Koska puuston korkeus ja tiheys muuttuvat ajan kuluessa, paikallisten vaikutusten

tarkastelua on syyta tdydentaa valokuviin perustuvilla havainnekuvilla.
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3 TULOKSET

\Voimalaa havaittavissa

_A_ Riitamaa-Nurmesneva, VE1

Bl 1-5
6-14 Tuulivoimalat esitetdan nakyvina
_ jos vahintaan osa voimalan lavasta
W 15-24 on havaittavissa.
Il 25-35
B 36-41 Kokonaiskorkeus: 300 m
Napakorkeus: 200 m
B 42-48 Puuston korkeustiedot: METLA 2021
Bl 49-52 Tarkastelukorkeus: 2 m
Il 53
0 2 4 6 km
A4 1:125 000 I .

Kuval. Ndkemdalueanalyysb3 voimalan sijoitussuunnitelmalla, kun lasketaan voimaloiden ndkyvéit lavat.
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Voimalaa havaittavissa A Riitamaa-Nurmesneva, VE1
115
[16-14 Tuulivoimalat esitetdéan nakyvina

i jos véhintédan osa voimalan lavasta
= ;g 2‘51 on havaittavissa.
Bl 36-41 Eokor'laiikorkeggasoo m

. apakorkeus: m
B 42-48 Puuston korkeustiedot: METLA 2021
Bl 49-52 Tarkastelukorkeus: 2 m
Il 53

0 10 20 30 km

A4 1: 430 000 e — ]

KuvaZ. Ndkemdalueanalyysb3 voimalan sijoitussuunnitelmalla, kun lasketaan voimaloiden ndkyvét lavat.
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Lapinkapga: N
SR

Iso:

VVoimalaa havaittavissa ..
)\ Riitamaa-Nurmesneva, VE1

114

158 Tuulivoimalat esitetaan nakyvina

[19-13 jos vahint&dan osa voimalan tornista

B 14-24 on havaittavissa.

Bl 25-31 Kokonaiskorkeus: 300 m

I 32-41 Napakorkeus: 200 m

B 42-49 Puuston korkeustiedot: METLA 2021
a Tarkastelukorkeus: 2 m

Bl 50-52

Bl 53 0 2 4 6 km

A4 1:125 000 I .

Kuva3. Ndkemdalueanalyysb3 voimalan sijoitussuunnitelmalla, kun lasketaan voimaloiden nakyvétnit.
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Voimalaa havaittavissa

A Riitamaa-Nurmesneva, VE1

14
. 58 Tuulivoimalat esitetaan nakyvina
[ 913 jos vahintdan osa voimalan tornista
B 14-24 on havaittavissa.
- okonaiskorkeus: m
Il 25-31 Kokonaiskorkeus: 300
B 32-41 Napakorkeus: 200 m
B 42-49 Puuston korkeustiedot: METLA 2021
3 Tarkastelukorkeus: 2 m
B 50-52
Il 53 0 10 20 30 km
A4 1: 430 000 I .

Kuvad4. Ndkemdalueanalyysb3 voimalan sijoitussuunnitelmalla, kun lasketaan voimaloiden nakyvénit.
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Puiukkomaki/

Voimalaa havaittavissa
\ 1-2

I 3-6

710

e 11-16

Bl 17-25

N 26-31

Bl 32-35

I 36

A4 1:110 000

_A_ Riitamaa-Nurmesneva, VE2

Tuulivoimalat esitetdan nakyvina
jos vahintaan osa voimalan lavasta
on havaittavissa.

Kokonaiskorkeus: 300 m
Napakorkeus: 200 m

Puuston korkeustiedot: METLA 2021
Tarkastelukorkeus: 2 m

0 2 4 6 km
I

Kuvabs. NdkemdalueanalyysB6 voimalan sijoitussuunnitelmalla, kun lasketaan voimaloiden ndkyvét lavat.

Etha Wind | Vaasanpuistikko # B 11,65100, Vaasa, Finlandl +358 2900 20440 | firstname.lastname@ethawind.com



mailto:firstname.lastname@ethawind.com

FTHA Riitamaa Nurmesneva_Nakemaalueanalyysi_ArM230524ev1CGr
WIND Page9 of 24

VVoimalaa havaittavissa

_A_ Riitamaa-Nurmesneva, VE2

| 1-2
136 Tuulivoimalat esitetdén néakyvina
2 jos vahintaan osa voimalan lavasta
= 311 ‘(I)G on havaittavissa.
B 17-25 ﬁokorllaiikorkegga 300 m
z apakorkeus: m
W 26-31 Puuston korkeustiedot: METLA 2021
Bl 32-35 Tarkastelukorkeus: 2 m
Bl 36
0 10 20 30 km
A4 1: 420000 [ EEaaaaas

Kuva6. NdkemdalueanalyysB6 voimalan sijoitussuunnitelmalla, kun lasketaan voimaloiden ndkyvét lavat.
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Kuvar. NdkemdalueanalyysB6 voimalan sijoitussuunnitelmalla, kun lasketaan voimaloiden nakyéinit.
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